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Cenik bazénovych tepelnych &erpadel MICROWELL - HP Platny od: 1.3. 2015

Zarucéni doba: 2 roky

Typové oznaceni Struény popis Cena v K¢ bez DPH

Bazénova tepelna c¢erpadla MICROWELL - rada HP

topny vykon 9kW, titanovy tepelny vyménik, G¢innost
HP 900 COP az 5,8, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 39 800
COMPACT antikorozni uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
4Om3, energeticka tfida A++
topny vykon 12kW, titanovy tepelny vymeénik, G€innost
HP 1200 | COP az 5,8, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 43700
COMPACT antikorozni uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
60m3, energeticka tfida A++
HP 900 topny vykon 10kW, titanovy tepelny vymeénik, G€innost
COMPACT COP az 6,7, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 61 300
PREMIUM antikorozni uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
4Om3, energeticka tfida A++
HP 1200 topny vykon 13kW, titanovy tepelny vymeénik, ucinnost
COMPACT COP az 6,7, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 64 300
PREMIUM antikorozni uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
60m3, energeticka tfida A++
topny vykon 9kW, titanovy tepelny vyménik, uc¢innost
HP 900 COP az 5,8, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 43 400
SPLIT antikorozni Uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
40m®, energeticka tfida A++, déleny vyménik
topny vykon 12kW, titanovy tepelny vyménik, ¢innost
HP 1200 COP az 5,8, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A,
SPLIT antikorozni Uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do 50 800
60m®, energeticka tfida A++, déleny vyménik
topny vykon 10kW, titanovy tepelny vyménik, ucinnost
HP 900 COP az 6,7, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 58 100
SPLIT antikorozni uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do
40m®, energeticka tfida A++, déleny vyménik
topny vykon 13kW, titanovy tepelny vyménik, ucinnost
HP 1200 | COP az 6,7, pracovni rozsah 5-40°C, chladivo R410A, 14
SPLIT antikorozni Uprava, chlazeni/topeni, pro bazény do 6 00
60m®, energeticka tfida A++, déleny vyménik
Dopliikové prislusenstvi bazénovych tepelnych ¢erpadel MICROWELL
modul pro splitova erpadla fady Premium diky kterému
WINTER Gerpadlo pracuje v rozsahu -15°C az 40°C venkovni 8 900
teploty

www.bazenoveodvlhcovac.cz, www.lg-shop.cz




