
> Nejnov!j"í "pi#ková technologie
> Nízká spot$eba energie, vysoká ú#innost: 0,55 kWh/l
> Odvlh#ovací výkon: $ v48 l/24 hod. (p i 30°C,  60% R )
> B :ezkonkuren#ní mo%nosti designu

= PLASTIK b: ílý akrylátový kryt
= METAL RAL: st$íbrný kovový kryt, mo%nost volby jakékoli barvy ze vzorníku

> &iroké mo%nosti p$íslu"enství:
= vytáp!ní
= zp' sob ovládání
= zp' sob montá%e
= roz"í$ený rozsah pracovních teplot

- odvlh"ování hal vnit#ních bazén!, ví#ivek, saun

- do 45 mvhodné pro men%í soukromé bazény 2

- PLASTIK, METALprovedení

DRY 400 PLASTIK

DRY 400 METAL

NÁST BAZÉNOVÝ ODVLH$OVA$"NNÝ

PLASTIK METAL

Malý s !kompaktní odvlh " ova " výkonemVE KÝML

R-410A
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SCHÉMA ZAPOJENÍ TEPLO. VLO!KY ( )mm PR VEDEN ZA ST NUO Í "

TECHNICKÉ ÚDAJE
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TEPLOVODN  VLO!KA NA OBJEDNÁVKUÍ
Z VIT G1/2" VPROPOJENÍ - Á N" J#Í

ALTERNATÍV U :NÍ MÍST" NÍ PROPOJENÍ**

L LE- Z VÉHO BOKU
R - Z PRAVÉHO BOKU
B E- Z ZADU

P VOD EL. NAPÁJ (Z ZADU)$ Í ENÍ E
VODI& CY Y 3C x 1,5 (3C x 2,5) mmK 2

ODVOD KONDENZÁTU (Z ZADU)E
POTRUB  S MIN. 18 mmÍ VNIT$ NÍM PR%M" REM

30 °C a 70 % Rv ( )l/24h

30 °C a 60 % Rv ( )l/24h

30 °C a 80 % Rv ( )l/24h
Pracovn rozsah - teplotaí
Pracovn rozsah - vlhkosí t ( v)% R

Pr! tok vzduchu ( )m /h3

( )°C

Hlu" nos (v vzd lenosti 1 m)*t e á [ ]dB (A)
Tepelný výkon ( )W
Elektrický p íkon# ( )W

Nap $tí ( )V/Hz/f
Pr d pr / rozb hovýou ovozní $ ( )A
Ji%t$ní ( )A

Vodi " ( )mm
Potrub na odvod kondenzátu - min. pr rí vnit#ní ! m$ ( )mmø
Rozm ry (%í ka x vý %ka x h )$ # loubka ( )mm
Rozm ry balen ( %í ka x vý %ka x h )$ í # loubka ( )mm
Hmotnos - " istá / s balenímt ( )kg

D ovl da " - bezdr tovýálkový a á

Teplovodn vlo &ka - tep. výkon p i teplotn spád :í # ím u ( )W

P ipojovací závit teplovodn vlo &ky /závit/# í

DOPL KOVÉ P ÍSLU' ENSTV( ) Í

Koeficient ú " innosti odvlh " ova " e ( )DER

Max. tlaky v systém HP/LPu ( )bar
Chladivo - R 410 A ( )kg

Krytí ( )IP

* M#"eno v akustické komo"e s odfiltrováním hluku pozadí a odrazu.

poh z vedled lej$í místnosti

poh z bazénov halyled é

Uvádíme údaje p!i obvyklých provozních podmínkách.
Neuvádíme maximální mo"né údaje.

DRY 004
PLASTIK

/m /2 , v závislosti teplotna !
bazéno vodyvé

Pr bazény s max. plochou hladinyo
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90/70/30 °C

80/60/30 °C

70/50/30 °C

55/45/30 °C

45/35/30 °C

Kancelá! Praha:
Mezi Vodami 17a1903/

143 00 Praha 4 - Mod!any
tel: +420 244 400 169

mobil: +420 773 621 599
e-mail: praha@microwell.cz

Kancelá! Brno:
Bohunická 81
619 00 Brno

tel: +420 549 257 241
mobil: +420 608 746 333
e-mail: @microwell.czbrno

Kancelá! Ostrava:
Slévárenská 411/12
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel: +420 596 638 227
mobil: +420 608 855 364
e-mail: @microwell.czostrava

www.microwell.cz www.lg-klimatizace.cz
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** Provedení METAL má mo!nost p"ívodu teplovodního vytáp#ní jen zezadu.


