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Stručný popis Cena v Kč bez DPH

DRY 300 

PLASTIK

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

vodní hladiny maximálně 30m
2
, sklolaminátový kryt, 

mechanický regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon: 

36l/24h

57 400

DRY 300 

METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

max. 30m
2
, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním 

povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné 

spínací body (hystereze), odvlhčovací výkon:                        

36l/24h

65 400

DRY 400 

PLASTIK

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

vodní hladiny maximálně 45m
2
, sklolaminátový kryt, 

mechanický regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon: 

48l/24h

64 600

DRY 400 

METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

max. 45m
2
, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním 

povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné 

spínací body (hystereze), odvlhčovací výkon:                           

48l/24h

77 800

DRY 500 

PLASTIK

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

vodní hladiny maximálně 60m
2
, sklolaminátový kryt, 

mechanický regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon:                            

66l/24h

83 400

DRY 500 

METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

max. 60m
2
, kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním 

povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné 

spínací body (hystereze), odvlhčovací výkon:                       

66l/24h

95 400

DRY 800 

METAL

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 90m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 90l/24h

117 400

DRY 1200 

METAL

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 120m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 120l/24h

137 200

DRY 500 

DUCT

bazénový kanálový odvlhčovač pro bazén s plochou 

max. 50m
2
, nízká hlučnost, nízké provozní náklady, 

jednoduché intuitivní ovládání, hlavní vypínač a přepínač 

chodu ventilátoru umístěn na krytu, odvlhčovací výkon: 

52l/24h

97 300

DRY 800 

DUCT

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 75m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 88l/24h

124 800

DRY 1200 

DUCT

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max.95m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 112l/24h

150 900

odvlhčovací výkon udáván při 30°C a 60% r.v.

www.bazenoveodvlhcovace.cz, www.lg-shop.cz

Ceník bazénových odvlhčovačů MICROWELL

Typové označení

Bazénové odvlhčovače MICROWELL - řada DRY

 e-mail: praha@microwell.cz

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.:596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364

e-mail: ostrava@microwell.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333

e-mail: brno@microwell.cz

Kancelář Praha, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599



Stručný popis Cena v Kč bez DPH

microLIGHT

nová dimenze kontroly vlhkosti v bazénových halách, 

změna LED podsvícení v závislosti na vlhkosti.     Zelená 

= OK, červená = vysoká, modrá = nízká vlhkost
4 100

DRY EASY 300 

bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti s termostatem,                        

868 MHz, vysílač baterie 2x1,5 V AA, přijímač 230 V, 

přesnost 1,5%, dosah 100 m
8 100

DRY EASY 300 T vysílač 4 900

DRY EASY 300 R přijímač 3 200

DRY HYG 6001
drátový dálkový ovladač vlhkosti s termostatem,                                              

napětí 230 V/ 50 Hz, přesnost 3%
2 200

RT
rozmrazovací termostat pro zvýšení teplotního 

pracovního rozsahu od 15°C do 35°C
770

4V
rozmrazovací 4 - cestný ventil pro zvýšení teplotního 

pracovního rozsahu od 5°C do 35°C
6 900

TEV
termostatický expanzní ventil pro zvýšení teplotního 

pracovního rozsahu od 22°C do 42°C
7 100

DRY SV 100
solenoidový přímoovládaný mosazný ventil pro uzavírání 

teplovodní vložky s napájením 230 V
5 300

DRY TV 300                  

DRY TV 400

teplovodní vložka o výkonu 2000 W pro napojení 

na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)
4 300

DRY TV 500

DRY TV 800

DRY TV 1200

DRY MS 300                              

DRY MS 400

mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu, 

nosnost 60 kg
2 600

DRY MS 500
mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu, 

nosnost 90 kg 
2 900

DRY PN 300 + SM 300                      

DRY PN 400 + SM 400

potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, 

průřez 615/545 x 65                                                        

sada mřížek (výfuková + sací) - bílá,                         

průřez 615/545 x 65

4 800

DRY PN 500 + SM 500

potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, 

průřez 1075/1005 x 65                                                 

sada mřížek (výfuková + sací) - bílá,                         

průřez 615/545 x 65                             

6 000

DRY PN 800 + SM 800

DRY PN 1200 + SM 1200

Typové označení

Doplňkové příslušenství bazénových odvlhčovačů MICROWELL

www.bazenoveodvlhcovace.cz, www.lg-shop.cz

teplovodní vložka o výkonu 4000 W pro DRY 500 a 3250 

W pro DRY 800 a DRY 1200. Napojení na teplovodní 

vytápěcí systém (90/70°C)

5 400

potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, 

průřez 700 x 100                                                        sada 

mřížek (výfuková + sací) - bílá,                                      

do průřezu 700 x 100

7 600


